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ВВЕДЕНИЕ
Основанием для разработки Проекта планировки территории Восточного жилого района является муниципальный контракт № 10 от 07.06.2010.
Проект планировки разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области и другой нормативно-технической документацией.

Цель и назначение работ по разработке проекта:

обеспечение территории документацией по планировке территории, позволяющей улучшить градостроительную и экологическую обстановку планируемого района;

обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;

установление границ территорий общего пользования;

определение в соответствии с утвержденными нормативами градостроительного проектирования размеров и границ участков зеленых насаждений, объектов социальной инфраструктуры, схем организации улично-дорожной сети и планов инженерных коммуникаций, что позволит органу местного самоуправления оперативно принимать решения по развитию территории.

При разработке проекта планировки использовались материалы Генерального плана МО «Саракташский поссовет», выполненные ООО «Региональная земельная компания».
РАЗМЕЩЕНИЕ В ПЛАНЕ ГОРОДА. 

Участок проектирования расположен в юго-восточной части поселка на резервной территории.

Площадь в границах разработки проекта планировки территории составляет – 51,3 га.

Проектируемая территория ограничена:

·  С северо-востока – с землями МО Саракташский поссовет: лесным массивом, прилегающим к прибрежной зоне р. Сакмара;

·  С северо-запада – с землями населенного пункта п. Саракташ: существующей застройкой поселка, обводной дорогой, лесопосадкой;

·  С юго-запада – с землями населенного пункта п. Саракташ: территорией кладбища, межпоселковой дорогой Саракташ – Кувандык, территорией двух существующих и одной проектируемой АЗС;

·  С юго-востока – р. Сухушкой, впадающей в р. Сакмара, питомником лесхоза.

СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Проектируемая территория свободна от застройки и в данное время используется под картофельное поле. Между участком проектирования и существующим поселком расположена лесополоса шириной 120 м из деревьев различных пород, требующая частичной реконструкции – вырубки старых деревьев и посадки новых. В юго-западной части располагается участок, выделенный ранее под строительство АЗС
Участок имеет значительные обременения охранными зонами инженерных сетей, водоохраной зоной, санитарно-защитной зоной действующего кладбища и существующих АЗС. 

По проектируемой территории протекает река Сухушка. Этот водоток является водоприемником поверхностного стока, образующегося в результате выпадения атмосферных осадков и таяния снегов. Впадает в р. Сакмара. В теплое время года пересыхает.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основными зонами с особыми условиями использования территории являются:
·  Водоохранная зона р. Сухушка – 50 м;
·  Санитарно-защитная зона кладбища – 300 м;

·  Санитарно-защитная зона существующих и проектируемой АЗС – 50 м;

·  Охранные зоны дорог;

·  Охранные зоны высоковольтных линий электропередач – 20 м;

·  Охранные зоны газа высокого давления – 10 м;
·  Охранные зоны магистрального газопровода  Д 219 мм Рраб=5.5 МПа 1 класса  – 25 м;

·  Зона минимально допустимых расстояний (ЗМПР) магистрального газопровода Д 219 мм Рраб=5.5 МПа 1 класса – 100 м;
·  Санитарно-защитная зона ГРС – 100 м;

·  Зоны санитарной охраны источников водоснабжения – 50, 100 м.

Территория планировки частично попадает в санитарно-защитные зоны кладбища и АЗС, в которых не допускается размещение объектов для проживания людей, размещения спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных сооружений общего пользования (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).
Территория планировки, которая попадает в ЗМПР магистрального газопровода Д 219 мм Рраб=5.5 МПа 1 класса, проходящего по участку проектирования, должна застраиваться только после  переноса ГРС за железную дорогу, уменьшения давления газа до 6 МПа и уменьшения ЗМДР до 7 м. (Протокол совещания  от 15.02.2011 г.).
ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ. 
КРАСНЫЕ ЛИНИИ

Формирование планировочной структуры, принятой при проектировании жилого района, базируется на основе разработанного ранее Генерального плана МО «Саракташский поссовет». Согласно которого развитие поселка происходит, в том числе и в восточном направлении, в зоне резервной территории, расположенной между лесопосадкой и речкой Сухушкой.

При формировании планировочной структуры происходит разделение территории проекта планировки посредством выделения элементов планировочной структуры – кварталов и территорий общего пользования, которые выделяются красными линиями. В границах территории общего пользования размещаются  автомобильные дороги  и трассы магистральных инженерных коммуникаций. Формируются  зоны планируемого размещения  объектов социально-культурного, коммунально-бытового и иного назначения, зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Архитектурно-планировочная структура проектируемой территории строится на рациональном размещении жилых и общественных зон, а также решении внутренних и внешних транспортных связей с существующей частью поселка, комплексным решением транспортных и инженерных проблем.
Планируемая территория имеет регулярную структуру, основанную на взаимно перпендикулярных осях в виде жилых улиц и озелененных бульваров. Связь со старой частью поселка осуществляется по улицам, являющимся продолжением улиц Чапаева, Геологов, Дачная. При этом сохраняется существующая лесопосадка шириной 120 метров. Одна из композиционных осей – ул. Геологов, которая переходит в бульвар в границах проектируемого участка. Она композиционно соединяет сохранившуюся лесополосу с прибрежной зоной речки Сухушки и питомником лесхоза. Обводная дорога становится внутрипоселковой, и переносится на восток за р. Сухушка и питомник. 

Зона общественного центра жилого района расположена в центре нового образования и функционально связана с общественно-деловым центром п. Саракташ. 
Проектируемый жилой район расположен на въезде в п. Саракташ со стороны Кувандыка, поэтому здесь в санитарно-защитной зоне располагаются кемпинг, кафе, баня и АЗС. В районе кладбища предусматривается строительство часовни.
Территория застраивается малоэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. На главных композиционных осях располагается общественный центр с магазинами, школой, детским садом, культурно-спортивным комплексом, центром административного самоуправления, являющимися композиционными акцентами жилого района. Жилые улицы ориентированы на р. Сухушка и окружающий лес. Таким  образом, осуществляется архитектурно-пространственная,  визуальная и функциональная связь жилого образования с окружающим природным ландшафтом.
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Для освоения территории необходимо в первую очередь проложить сети водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения и провести инженерную подготовку территории.

Прокладку инженерных коммуникаций лучше одновременно производить со строительством улично-дорожной сети.

Перед предоставлением земельных участков предусмотреть строительство объектов инженерного обеспечения, необходимых для планируемого строительства.

Территорию необходимо осваивать комплексно, строительство учреждений дошкольного и школьного образования необходимо производить совместно со строительством жилых домов.

Территория планировки, которая попадает в ЗМПР магистрального газопровода Д 219 мм Рраб=5.5 МПа 1 класса, проходящего по участку проектирования, должна застраиваться только после  переноса ГРС за железную дорогу, уменьшения давления газа до 6 МПа и уменьшения ЗМДР до 7 м. (Протокол совещания  от 15.02.2011 г.).

Произвести расчистку русла р. Сухушка для недопущения затопления территории жилого района в период весеннего паводка.
БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

Зоны планируемого размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, иных  объектов 
капитального строительства
	№ 
	Цель использования
	Проектируемая площадь, м2
	Примечание

	1
	зона планируемого размещения 
1-2 этажных жилых домов 
	322222
	293 индивидуальных жилых дома

	2
	зона планируемого размещения общеобразовательного учреждения, 
школьного стадиона
	20648
	Школа на 175 мест

	3
	зона планируемого размещения детского дошкольного учреждения
	10024
	Детский сад на 140 мест 

	4
	зона планируемого размещения объекта культурно-спортивного назначения
	9520
	

	7
	зона планируемого размещения объектов здравоохранения
	3037
	ФАП, аптека, раздаточный пункт молочной кухни

	4
	зона планируемого размещения объекта общественно-делового назначения
	2455
	Центр административного самоуправления 

	5
	зона планируемого размещения объекта коммунально-бытового назначения
	3565
	Банно-оздоровительный комплекс 

	6
	зона планируемого размещения объектов торговли
	6993
	Магазины (3 шт.)

	7
	зона размещения существующих объектов автосервиса 
	4024
	 АЗС

	8
	зона планируемого размещения объектов автосервиса
	10799
	кемпинг, кафе

	9
	зона планируемого размещения ТП
	650
	КТП 250, 400 кВА

	10
	зона планируемого размещения ГРП
	270
	

	11
	зона планируемого размещения культового объекта
	3237
	часовня

	10
	зона планируемого размещения линейных объектов (площадь вне красных линий) -

из них бульвар –

проезды -

тротуары -
	301604

28000

103330

32238
	Проезды, тротуары, газоны, наружные сети

	11
	зона планируемого размещения линейных объектов (хозяйственные проезды)
	39737
	

	12
	водоохранная зона
	65000
	

	13
	зона планируемого размещения защитного озеленения
	86352
	СЗЗ кладбища, АЗС, обводной дороги и т.п. 

	14
	зона планируемого размещения зеленых насаждений (кроме газонов)
	5968
	

	
	Итого:
	896105
	


ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	Показатель
	Численное значение
	Единица измерения

	Площадь территории планировки
	89,6
	га

	Площадь жилых кварталов
	37
	га

	Норма жилой обеспеченности
	25
	м2

	Численность населения
	1500
	чел

	Жилой фонд
	30
	чел/га

	Плотность застройки
	538
	м2/га

	Магазины, в том числе
	450
	м2 торговой площади

	продовольственные
	150
	м2 торговой площади


	непродовольственные
	300
	м2 торговой площади

	Предприятия общественного питания
	60
	мест

	Детские дошкольные учреждения
	140
	мест

	Общеобразовательные школы
	175
	мест

	Аптеки
	1
	объект

	ФАП
	1
	объект

	Раздаточные пункты молочных кухонь
	4
	м2 общей площади 

	Спортивные залы общего пользования
	120
	м2 площади пола 

	Помещения для культурно- массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности
	90
	м2 площади пола 

	Предприятия бытового обслуживания
	6
	рабочее место

	Приемные пункты химчисток
	6
	кг вещей в смену

	Банно-оздоровительный комплекс
	80
	место

	Отделения связи IV-V категории
	1
	объект

	Отделения банков, операционная касса
	3
	операционная касса

	Отделение милиции
	1
	объект

	Жилищно-эксплуатационные организации
	1
	объект

	Юридическая консультация
	1
	объект

	Кемпинг
	30
	мест


ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Расчет проектной численности населения.
По материалам Генерального плана муниципального образования плотность населения составляет 20-30 чел. на 1 га
Площадь участка проектирования – 51.3 га.
Получаем планируемую численность населения 1500 чел.

Расчёт учреждений культурно-бытового обслуживания по проекту планировки

Население – 1,5 тыс. человек
	№ п/п
	Наименование
	Единица 
измерений
	Нормативный показатель
	Требуется 
по региональным нормам проектирования и СНиП
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Детские дошкольные учреждения
	1 место
	40 на 1000 чел
	60
	Планируется объект на 140 мест с учетом дефицита мест в существующих ДДУ прилегающего района

	2.
	Общеобразовательные школы
	1 место
	104 на 1000 чел
	156
	Планируется объект на 175 мест

	3.
	Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт
	1 объект
	По заданию на проектирование
	-
	Планируется один объект с пристроенной аптекой и раздаточным пунктом молочной кухни

	4.
	Аптеки
	1 объект
	По заданию на проектирование
	-
	

	5.
	Раздаточные пункты молочных кухонь
	м2 общей площади
	0,3 на 1 ребёнка (до 1 года)
	4
	

	6.
	Территория плоскостных спортивных сооружений
	га
	0,7-0,9
	1,05-1,35
	Стадион при школе

	7.
	Спортивные залы общего пользования
	м2 площади пола зала
	60-80 на 1000 чел
	90-120
	В составе школы. 
Так же планируется строительство единого комплекса для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы рядом со школой для формирования единого ядра и совместного использования стадиона

	8.
	Помещения для культурно- массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности
	м2 площади пола
	50-60 на 1000 чел
	75-90
	

	10.
	Кемпинг
	1 место
	По заданию на проектирование
	-
	Один объект с встроено-пристроенным кафе на въезде в поселок



	11.
	Предприятия общественного питания
	1 место
	40 на 1000 чел
	60
	

	12.
	Магазины:
	
	
	
	

	
	- продовольственных товаров
	м2 торговой площади
	100 на 1000 чел
	150
	Планируется  три объекта по 150 м2 общей площади с учетом радиусов пешеходной доступности в общественно-деловой зоне

	
	- непродовольственных товаров
	м2 торговой площади
	200 на 1000 чел
	300
	

	13.
	Предприятия бытового обслуживания
	1 рабочее место
	4 на 1000 чел
	6
	В здании центра административного самоуправления либо встроено-пристроенная в жилые дома

	14.
	Приемные пункты химчисток
	кг вещей в смену
	4 на 1000 чел
	6
	В здании центра административного самоуправления

	15.
	Банно-оздоровительный комплекс
	1 помывочное место
	7 на 1000 чел
	11
	Один объект в СЗЗ кладбища

	16.
	Административно-управленческое учреждение
	1 рабочее место
	По заданию на проектирование
	-
	В здании центра административного самоуправления

	17.
	Отделение связи
	1 объект
	1 на 0,5 тыс. чел
	3
	В здании центра административного самоуправления

	18.
	Отделение, филиал банка, операционная касса
	1 объект
	1 на 0,5 тыс. чел
	3
	В здании центра административного самоуправления

	19.
	Отделение милиции
	1 объект
	По заданию на проектирование
	-
	В здании центра административного самоуправления

	20.
	Юридическая консультация
	1 юрист-адвокат
	1 на 10000 чел
	1
	В здании центра административного самоуправления либо встроено-пристроенная в жилые дома

	21.
	Жилищно-эксплуатационные организации
	1 объект
	1 на 20000 чел
	1
	В здании центра административного самоуправления либо встроено-пристроенная в жилые дома

	22.
	Пожарное депо
	1 объект
	По заданию на проектирование
	-
	Существующая пожарно-спасательная команда ВДПО по ул. Вокзальная, 58

	23.
	Пункты приёма вторсырья
	1 объект
	1 на микрорайон с населением до 20000 чел
	1
	В зоне коммунально-бытового назначения

	22.
	Кладбище
	га
	0,24
	0,36
	Существующее


Санитарная очистка территории
Предусматривается плановая очистка территории с удалением и обезвреживанием мусора и других твердых бытовых отходов. Для этого должны быть обязательно заключены договоры оказания услуг на санитарную очистку между собственниками помещений (управляющей компанией, товариществом собственников жилья или иным специализированным потребительским кооперативом) и специализированными организациями осуществляющими вывоз мусора и его утилизацию.

Норма накопления домового мусора учитывает:

отходы накапливаемые в жилых зданиях, учреждениях и предприятиях общественного питания и культурного назначения;

отходы отопительных устройств;

крупные предметы домашнего обихода.

Общее количество накопления бытовых отходов с учетом общественных зданий по нормативу составляет 1,4 – 2,9 в год, м3/чел.

Для расчётов принимаем значение в 2,5 в год, м3/чел.

Общее количество накопления бытовых отходов с учетом общественных зданий на территории планировки составит 3750 м3/год.

 ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

	Виды застройки
	Характеристика (этажность для жилых домов, торговая площадь для предприятий торговли, мест для объектов образования)
	Показатель нормы земельного участка, кв.м
	Показатель уплотнения застройки
	Максимальная высота здания, м
	Максимальный процент застройки
	Примечание

	Жилые дома
	от 1 до 2 этажей
	1000-1500
	1,5
	12
	от 20 до 35
	Решение Совета депутатов Саракташского района

	Предприятия торговли (продовольственные и непродовольственные магазины, торговые комплексы и центры)
	до 250 кв.м


	2000-3000


	5
	12
	от 20 до 60
	Площадь земельного участка на 1 объект

	Учреждения школьного образования
	175 мест
	16
	0,6
	15
	
	Площадь земельного участка на одно место

	Учреждения дошкольного образования
	140 мест
	35
	0,7
	12
	
	Площадь земельного участка на одно место

	Спортивно-культурный комплекс
	210 м2
	2000-5000
	5
	15
	
	Площадь земельного участка на 1 объект

	Аптеки
	1 объект
	500
	5
	12
	
	На объект или встроенные

	Предприятия бытового обслуживания
	6 мест
	1500
	5
	12
	
	Площадь земельного участка на 1 объект

	Отделение связи
	3 места
	1000-1500
	5
	12
	
	Площадь земельного участка на 1 объект

	Отделение банка
	3 места
	1000-1500
	5
	12
	
	Площадь земельного участка на 1 объект

	Опорный пункт охраны порядка
	1 объект
	1000-1500
	10
	12
	
	Площадь земельного участка на 1 объект

	Центр административного самоуправления
	1-2 эт
	1000-1500
	10
	15
	
	Площадь земельного участка на 1 объект


ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Организация улично-дорожной сети

Транспортное обслуживание и основные пешеходные направления проектируемой территории Восточного жилого района выполнены с учетом сложившейся транспортной ситуацией и на основе генерального плана МО «Саракташский поссовет», разработанного ООО «Региональная земельная компания».
При решении транспортной структуры жилого района предусматривается регулярная дорожная сеть объединенная с существующими улицами поселка – Чапаева, Геологическая, Дачная с дублирующими направлениями и дополнительными выходами на обводную дорогу, обеспечивающими надежность транспортных связей между существующими и проектируемым жилыми районами.
Выделяются основные улицы, второстепенные, проезды, хозяйственные проезды.
Тип дорожной одежды капитально-усовершенствованный.

Главные планировочные оси – продолжение улицы Геологов с бульваром и перпендикулярная ей «Центральная» улица в направлении «запад-восток» с «нанизанными» на них зонами общественно-делового назначения.
Существующая обводная дорога становится основной улицей в жилой застройке, и передает свою функцию вновь запроектированной дороге, которая располагается южнее за территорией питомника.
Проектируемая система жилых улиц и проездов организует подъезды автомобилей к общественно-деловым, коммунально-складским и жилым зданиям и объектам. При проектировании учитывалось минимальное пересечение их школьниками. Ширина жилых улиц в красных линиях 18-35 м, бульвара – 50 м, дорожное полотно 7 м. Ширина хозяйственных проездов – 8 м.
Расчет уровня автомобилизации.

Показатель легковых автомобилей для индивидуального пользования принят 243 ед. на 1000 жителей в соответствие с Нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области.

Количество легковых автомобилей при планируемой численности населения 1.5 тыс. чел составляет 365 единиц.

Генеральным планом на территории проекта планировки не предусматриваются отдельные зоны для хранения легковых автомобилей.

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев предусматривается в индивидуальных гаражах жилых домов.

 У всех объектов обслуживания и досуга должны предусматриваться автостоянки ёмкостью, соответствующей нормам СНиП.

Характеристики транспортного обслуживания.

Территория жилого района будет обслуживаться автобусами 1 и 2 маршрутов. Предлагаемые варианты:

1. Продление маршрута №1 по ул. Чапаева

2. Продление маршрута №1 по ул. Мира 

Движение общественного транспорта на территории планировки осуществляется по основным улицам: Чапаева, «Центральная», «Дачная-1», «Основная».

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
Организация рельефа.

Схема вертикальной планировки выполнена на основании схемы улично-дорожной сети на топографической основе. 

Существующий ландшафт характеризуется мягким рельефом; участок представляет собой незастроенные земли, с общим плавным понижением с юга на север.

Проектные осевые (продольные) уклоны дорог варьируются в пределах от 0,004 до 0,00515%.

Планировочные отметки по опорным точкам на переломах рельефа и перекрестках улиц назначены из условий обеспечения оптимальных объемов земляных масс, а так же  для обеспечения поверхностного стока дождевых вод в лотки проезжей части.

Водоснабжение и водоотведение
При разработке схемы водоснабжения учтен разработанный проект ООО «Гидропроект» инфильтрационного водозабора для централизованного водоснабжения     пос. Саракташ в виде линейного ряда вдоль русла р. Сакмара к северо-востоку от пос. Саракташ, на левом берегу. Ряд состоит из 4-х скважин, включая 1 резервную. Территория водозабора отвечает требованиям зон санитарной охраны. Производительность водозабора составляет 7000 м3/сут.


Предусматривается следующая проектная схема водоснабжения: вода из буровых скважин погружными насосами подается в существующие резервуары чистой воды, где хранится трехчасовой противопожарный, аварийный и регулирующий запас воды, далее центробежными насосами станции II подъема двумя водоводами подается в поселковую сеть водопровода.


Проектируемый водопровод объединенный: хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Точка подключения пересечение улицы Геологов и объездной дороги.

От точки врезки запроектирован водопровод в две линии Ф200мм.


Водопроводная сеть кольцевая, обеспечивающая бесперебойную подачу воды. Магистральные сети выполнить из полиэтиленовых напорных труб  Ø110...Ø280мм по ГОСТ 18599-2001 «питьевые». Расход на хозяйственно-питьевые нужды определен в зависимости от степени благоустройства районов жилой застройки и нормы водопотребления на одного человека, согласно СНиП 2.04.02-84 табл.1.


Расход воды на полив зеленых насаждений определен нормативным среднесуточным водопотреблением на 1 жителя. Расчетные расходы представлены в таблице 1.

Расход сточных вод хозяйственно-бытовой канализации поселка соответствует водопотреблению (см. табл. 1).


Для отвода бытовых сточных вод от проектируемой застройки предусмотрены самотечные сети канализации, по возможности прокладки их по рельефу, которые будут собираться в канализационных насосных станциях. Количество КНС уточнить при разработке проектной документации.


Стоки из КНС напорным трубопроводом Ø160мм, через колодец-гаситель (КГ) подключить в существующий колодец на пересечении ул. Комсомольской и ул.Трудовой. Необходима замена насосов существующей КНС с учетом принимаемых стоков от проектируемой застройки (см. табл. 1).


Трубопроводы канализации прокладывать из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 «технические» диаметром от 160 до 400мм. Минимальные уклоны для самотечной канализации принять согласно СНиП 2.04.03-85: для Ø160мм — 0,007, Ø200мм — 0,005, в связи с  местным рельефом.


Минимальная глубина заложения будет равна глубине промерзания грунта минус 0,3м. В отдельных случаях, в связи с особенностями местного рельефа, глубину заложения возможно уменьшить вплоть до 0,7м до верха трубы, с теплоизоляцией труб. Это позволит уменьшить глубину заложения КНС.


Смотровые колодцы на линиях хозяйственно-бытовой канализации устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для Ø160мм через 35м, для Ø200-450мм — через каждые 50м, для обеспечения надлежащего обслуживания трубопроводов.

Расход воды на наружное пожаротушение


Для расчета магистральных линий водопроводной сети согласно п. 2.12 и табл. 5 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», при количестве жителей до 25 тыс. человек и двух пожарах одновременно расход воды на наружное пожаротушение составит 30 л/с (2х15л/с). На сети водовода установить пожарные гидранты для обеспечения противопожарной защиты. Пожарные гидранты устанавливать с радиусом доступности 150м.

I  Определение общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды

Застройка оборудована внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на 1 жителя составляет 230 л/сут (табл.1 СНиП 2.04.02-84*, прил.2).

Удельное водопотребление включает расходы на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*).

 Расчетное число жителей:
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Расчетный средний суточный расход воды равен:
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Расчетный максимальный суточный расход воды равен:
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Расчетный часовой расход воды равен:
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В соответствии с СНиП 2.04.02-84*, ф-ла 4, табл.2:

                                   
[image: image5.wmf]2,34

1,8

1,3

=

=

b

a

=

К

max

max

час.max

×

×


Расчетный секундный расход воды равен:
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 II Определение расхода воды на полив

Расход воды на полив принимается в расчете на 1 жителя 50 л/сут (табл.3 СниП 2.04.02-84*).
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Принята одна поливка в часы минимального водопотребления. Продол​жительность полива 2 часа.
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III Определение расхода воды на наружное пожаротушение
   
Количество одновременных пожаров – 1.

   Расход воды на наружное пожаротушение – 25л/с

   (табл. 6 СНиП 2.04.02-84*).

IV Определение стоков
Расчетный средний суточный расход стоков равен среднесуточному водопотреблению, что составляет:
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Расчетный максимальный суточный расход равен максимальному водопотреблению:
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Расчетный секундный расход воды равен максимальному водопотреблению:
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Расчетный максимальный часовой расход воды равен:
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V Таблица расходов

	Наименование
	Qсут.max

м3/сут
	Qчас.max

м3/ч
	Qсек.max

л/с

	Водопотребление
	414,0
	40,37
	11,21

	Полив 
	75,0
	37,5
	10,42

	Стоки
	414,0
	40,37
	11,21


VI Состав бытовых сточных вод

Содержание загрязнений в единице объема сточной жидкости при норме водопотребления 230л/сут:

· взвешенные вещества – 282,6 мг/л

· БПКполн неосветленной жидкости – 326 мг/л

· БПКполн осветленной жидкости – 173,9 мг/л

· азот аммонийных солей N – 34,80 мг/л

· фосфаты Р2О5 – 14,35 мг/л

· в т.ч. от моющих веществ – 6,96 мг/л

· хлориды Сl – 39,10 мг/л

· ПАВ – 10,90 мг/л   

Расчет водопотребления и водоотведения застройки восточной части п. Саракташ (на расчетный период)
 Таблица 1

	Наименование водопотребителей
	Ед. изм.
	Кол-во
	Водопотребление
	Водоотведение

	
	
	
	Среднесут.норма расхода, 

л/сут
	Коэф-т суточной неравно-мерности
	Среденесут. расход воды, м3/сут
	Макси-мальный суточн. расход воды, м3/сут
	Макси-мальный  часовой расход воды, м3/ч
	Расчетный секундный расход, л/с
	м3/сут
	м3/ч
	л/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Застройка зданиями, оборудованными водопроводом и канализацией
	чел.
	1500
	230
	1,2
	345,0
	414,0
	40,37
	11,21
	414,0
	40,37
	11,21

	
	Итого:
	414,0
	40,37
	11,21
	

	Индивидуальное хозяйство

	1. Крупный рогатый скот
	гол.
	285
	60
	1,3
	17,10
	22,23
	2,32
	0,64
	13,36
	
	

	2. Молодняк КРС до 2 лет
	гол.
	160
	25
	1,3
	4,00
	5,20
	0,54
	0,15
	3,11
	
	

	   3. Овцы
	гол.
	620
	8
	1,3
	4,96
	6,45
	0,67
	0,19
	3,86
	
	

	   4. Свиньи
	гол.
	260
	15
	1,3
	3,90
	5,07
	0,53
	0,15
	3,05
	
	

	   5.  Птицы
	гол.
	2145
	0,8
	1,3
	17,16
	22,31
	2,32
	0,64
	13,36
	
	

	
	Итого:
	61,26
	6,38
	1,77
	36,74
	

	
	Всего:
	475,26
	46,75
	
	450,74
	
	

	Полив зеленых насаждений
	чел.
	1500
	50
	
	
	75,00
	37,50
	10,42
	
	
	


Газоснабжение
Газоснабжение микрорайона из 293 индивидуальных жилых домов в Восточной части п.Саракташ Саракташского района Оренбургской области предусматривается от действующего межпоселкового газопровода высокого давления 1 категории (Р=1.2МПа) ф219мм на с.Воздвиженка Саракташского района. Газ природный с теплотой сгорания Q=8000 ккал/нм3 и удельным весом Y=0.736-0.76кг/нм3.

Для снижения давления газа с высокого Р=1.2МПа до среднего Р=0.3МПа предполагается установить пункт газорегуляторный блочный ПГБ-50 с пропускной способностью 5200 м3/ч. Газоснабжение жилых домов микрорайона предполагается осуществить от полиэтиленового газопровода среднего давления Р=0.3МПа, проложенного по микрорайону, с установкой регулятора давления газа на каждом жилом доме для снижения давления газа со среднего до низкого. Для монтажа полиэтиленового газопровода среднего давления применять трубы полиэтиленовые и соединительные детали к ним из полиэтилена ПЭ80 и ПЭ100 по ГОСТ Р 50838-2009 с коэффициентом запаса прочности не менее 2.6. Полиэтиленовый газопровод прокладывается в земле, глубина заложения газопровода не менее 1.25м до верха трубы. 

Расход природного газа на жилые дома микрорайона — 1124.0 м3/ч при условии установки в каждом жилом доме: для отопления отопительного котла КС-Г-31.5 теплопроизводительностью 31.5 кВт, для пищеприготовления четырехгорелочной газовый плиты ПГ-4, для горячего водоснабжения проточного газового водонагревателя.

Общий расход газа на микрорайон — 1800 м3/ч с учетом газоснабжения: детского сада на 140 мест; школы на 175 мест; культурно-спортивного центра; ФАПа и аптечного пункта; магазинов — 3 шт; центра административного самоуправления; кемпинга и кафе; бани на 80 мест; часовни.

Электроснабжение
Проект электроснабжения жилой застройки восточной части п. Саракташ выполнить согласно технических условий за № 9 от 02.02.2011, выданных Саракташским РУЭС ГУП КЭС
По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители жилой застройки относятся к потребителям 1, 2 и 3 категории.


Для  электроснабжения жилой застройки проектом предусмотрено установить пять комплектных трансформаторных подстанций мощностью 250-400 КВА, из них 2 – двухтрансформаторных, 3 – однотрансформаторных подстанций. Основное питание подстанций  - существующая опора № 51 ВЛ-10 кВ фидер №1 с ПС «Саракташская» - I секция шин. Резервное питание выполнить от существующей опоры № 81 ВЛ-10кВ фидер №15 с ПС «Саракташская» - II  секция шин.

Проектируемую ВЛ-10 кВ построить на типовых железобетонных опорах самонесущим изолированным проводом  СИП 3. К установке принять комплектные трансформаторные подстанции завода «ОЗЭМИ».

Все монтажные работы выполнить согласно действующим нормам, правилам и ПУЭ.

Озеленение
Зеленые насаждения жилого района являются частью единой системы зеленых насаждений поселка и окружающих его окрестностей. Задачей озеленения является создание единой архитектурно-пространственной композиции объектов зеленых насаждений и значительное улучшение санитарно-гигиенических условий проживания для населения.

По функциональному назначению проектируемые объекты зеленых насаждений подразделяются на 3 группы:

зеленые насаждения общего пользования;

зеленые насаждения ограниченного пользования;

зеленые насаждения специального назначения.

 Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах территории жилого района должен составлять не менее 25%, включая суммарную площадь озелененной территории района. Площадь озеленения жилого квартала следует принимать не менее 6 кв.м на человека, без учета участков школ и детских дошкольных учреждений. 

При реконструкции существующей лесополосы, расположенной между существующим поселком и проектируемым районом  и закладке новых зеленых насаждений необходимо расширение ассортимента высаживаемых пород, при максимальном сохранении существующих посадок.

Размещение растительности носит как регулярный, так и пейзажный характер - в зависимости от зонирования озеленяемой территории и приближенности к естественному ландшафту. Большое внимание должно быть уделено созданию газонов и цветников. Газоны являются важнейшим элементом озеленения; на их фоне создаются все древесно-кустарниковые и цветочные композиции. Кроме того, при устройстве газонов ликвидируются участки пылящих и загрязняющих покрытия территорий.

Зеленые насаждения ограниченного пользования представлены озелененными территориями жилой застройки детских, учебных, медицинских учреждений и предназначены для повседневного отдыха населения вблизи жилья и создания для этого благоприятных микроклиматических условий. 

Размещение древесно-кустарниковой растительности носит свободный характер. Различные зоны территории — игр, отдыха, хозяйственные площадки — изолируются посадкой плотных древесно-кустарниковых груш. В средней на 1 гектар озеленяемой территории необходимо высаживать 150-200 штук деревьев и 2500-3000 штук кустарников. Хвойные породы должны составлять 10-15% от общего количества высаживаемых пород и, наряду с березами, высаживается с прикорневым комом земли. В посадочных ямах, траншеях и котлованах предусматривается полная замена грунта растительной землей и внесение органических удобрении.

ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Мероприятия службы убежищ и укрытий ГО при угрозе и возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.


При угрозе возникновения производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий оповещение об угрозе «ЧС» руководящего состава службы УБ и УК ГО осуществляется по команде штаба ГО.

-
При возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий оповещение состава службы УБ и УК ГО после получения сигнала осуществляется согласно ранее разработанной схеме.

А. При возникновении аварий на объектах с сильнодействующими ядовитыми веществами:

· оповещение населения проживающего в жилом фонде, попадающим в зону заражения (поражения);

· указать возможные потери населения.

Б. При значительном разливе рек и возникновении обширных зон затопления необходимо:

· оборудовать места причалов для посадки и высадки людей;

· строительство плотов и паромов с использованием местных и подручных средств;

· определить объекты по подсыпке дамб, перемещению грунта для поднятия дорог.

Конкретно объемы работ могут определяться на месте наводнения в зависимости от обширности паводка и тяжести причиненного ущерба.

В. Выполнение мероприятий ГО при угрозе и возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

1. При угрозе возникновения аварий на объектах, имеющих сильно действующие ядовитые вещества, катастрофах на транспортных магистралях, стихийных бедствиях в соответствии с решением начальника ГО на привлечение сил и средств службы оповещения организовать с использованием сети местного радиовещания, телефонной и диспетчерской связи.

Руководство оповещением и выполнение мероприятий плана возложить на штаб службы УБ и УКГО.

Ответственность за оповещение и приведение в готовность штабов и формирований службы УБ и УК управлений делами территорий согласно расчета привлечения сил и средств службы.

2. В зависимости от масштаба аварий на объектах, данных прогнозов распространения зон поражения оповещение осуществлять по двум вариантам:

· при авариях, последствия которых не выходят за пределы объекта, оповещается военизированная охрана, участки и рабочие места, попадающие в зону нарушения, руководящий состав и штаб ГО объекта, службы и штаба ГО и ЧС при управлении делами территорий;

· при авариях, последствия которых выходят за пределы объекта дополнительно оповещать население, объекты попадающие в зону заражения (поражения);

Между химически опасными объектами и объектами, попадающими в зону заражения, оповещение осуществляется по парольной системе.

3. Состав формирований службы, сроки их готовности, предназначение и порядок выполнения задач установить:

а) при возникновении аварий на объектах, имеющих запасы хлора, аммиака и иных отравляющих веществ.

За наибольшую аварию при планировании приятий решения необходимо взять вариант разрушения емкостей с хлором на наиболее опасном объекте при неблагоприятных условиях.

Для ликвидации этой аварии в первую очередь привлекаются специалисты ГО, формирования и аварийные службы станции под руководством начальника ГО объекта.

Для этих целей возможно решением начальника ГО привлекать специализированную пожарную часть.

Устанавливающий следующий порядок и последовательность выполнения задачи:

· Ч+  10  оповещение рабочих, служащих и населения об угрозе возникновения аварии;

· Ч+  15  оповещение руководящего состава объекта, начальников ГО объектов и штабов ГО, попадающих в зону заражения;

· Ч+  30  выявление и оценка возможной обстановки, установление вероятных зон заражения;

· Ч+  8  временная эвакуация населения из зон заражения, оборудование площадок (мест) посадки пораженных и эвакуируемых;

· Ч+  8  вызов звеньев групп и команд механизации работ. Для производства работ по ликвидации последствий на объектах, имеющих легко воспламеняющие и взрывоопасные вещества, а также для восстановления коммунально-энергетических сетей.

б) при формировании высокого весеннего паводка и образования зон затопления в населенных пунктах.

Оповещение населения в паводковый период необходимо проводить по средствам теле- радиопередач, печати местного значения.

Ответственность за эвакуацию и размещения населения, вывозимого из зон затопления возложить на начальников ГО населенных пунктов, попадаемых в зону подтопления.

При проведении инженерно-спасательных работ предусмотреть:

· разведку районов затопления (подтопления);

· оборудования дамб и переходов с перемещением и отсыпкой грунта;

· восстановление, ремонт и поддержание дорог и временных маршрутов к местам расселения населения;

· восстановление и содержание переправ через водные преграды и оборудование временных причалов и мест посадки для пострадавших.

· В зависимости от сложившейся обстановки для ликвидации последствий необходимо привлечь звенья и группы механизации, бульдозерно-экскаваторные и аварийно-технические невоенизированные формирования.

Ответственность возложить на начальников служб УБ и УК ГО.

4. Взаимодействие с другими службами и штабами ГО.

Взаимодействие осуществлять на всех этапах организации и ведения гражданской обороны:

· с инженерной службой;

· со службами связи;

· с медицинской службой по вопросам оказания медицинской и врачебной помощи персоналу и невоенизированным формированиям службы;

· с автодорожной службой по вопросам транспортного обеспечения при эвакуации и входе спасательных работ;

· с коммунально-технической службой по вопросам аварийно-восстановительных работ на сетях водо- тепло- газо- электроснабжения;

· с подразделениями военных частей ГО по вопросам проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ (СНАВР) в очагах поражения и строительства защитных сооружений.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности


Система обеспечения пожарной безопасности сельского поселения Саракташский поссовет Саракташского района Оренбургской области ( в том числе и проектируемого жилого района «Восточный») должна  выполнять задачу обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004 - 91    « Пожарная безопасность» и включает в себя  системы:  предотвращения пожара и  противопожарной защиты. 


 
Система предотвращения пожара включает в себя  комплекс организаци-онных мероприятий и технических средств исключающих возможность возникновения пожара: 

- в электрооборудовании при соблюдении правил устройства электро-установок и правил по их технической эксплуатации; 

1) в газовых приборах при их монтаже и эксплуатации в соответствии с требованиями  безопасности в газовом хозяйстве;

2) в печном отоплении при соблюдении правил пожарной безопасности при  монтаже и эксплуатации оборудования и приборов.

При строительстве объектов различного назначения (детский сад, школа и др.) и жилых домов следует максимально использовать негорючие и трудно-горючие строительные и отделочные материалы.



Система противопожарной защиты достигается целым рядом способов обеспечения пожарной безопасности, в которые входят: использование автоматических систем: обнаружения пожара, оповещения и управление эвакуацией людей при пожарах, противодымной вентиляции, оборудование объектов различного назначения и форм собственности первичными средствами пожаротушения и применение соответствующих видов  пожарной техники, строительство и содержание в исправном состоянии дорог и противопожарных водопроводных сетей, выполнение противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, строгое соблюдение всеми гражданами населенного пункта правил пожарной безопасности, организация обучения населения мерам пожарной безопасности, разработка и выполнения планов привлечения дополнительных сил и средств в помощь пожарному подразделению при тушении пожаров, строгое соблюдение противопожарного режима.



В поселке Саракташ имеется  26 пожарная часть государственного учреждения «9 отряд ФПС по Оренбургской области», которая расположена по адресу: п. Саракташ, ул. Мира, 35 . Штатная численность личного состава пожарного подразделения составляет 27 человек. На вооружении находятся два пожарных автомобиля (автоцистерны на шасси «ЗИЛ» АЦ-40(130)-63Б, АЦ-40(131)-137 износ которых составляет 50%). В боевом расчете (на круглосуточном дежурстве укомплектованная пожарно-техническим оборудованием и личным составом) находится одна автоцистерна и один - в резерве. На пожары выезжает дежурный караул в составе трех человек (водитель и два пожарных) на одной автоцистерне.


Здание пожарного депо расположено  в северной части поселка в его центральной части в жилой  зоне.

В южной части п. Саракташ расположено пож. депо ДПК. Штатная численность подразделения ДПК – 6 человек. На вооружении находятся один пожарный автомобиль (автоцистерна на шасси «ЗИЛ» АЦ-40(130)-63Б). В боевом расчете (на круглосуточном дежурстве укомплектованная пожарно-техническим оборудованием и личным составом) находится одна автоцистерна . На пожары выезжает водитель  на одной автоцистерне.

 Были произведены проверочные расчеты по определению максимально допустимых расстояний от объектов предполагаемых пожаров (объектов различного назначения, расположенных в черте населенного пункта и в зоне перспективного расширения поселка)  до   зданий пожарных депо  (пожарной части и ДПК) одновременно для выездов подразделения  пожарной охраны на пожары по  целям №1 и №2.


Цель выезда №1 – ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь , которую может потушить один караул. 

Цель выезда №2 – ликвидация пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости строительных конструкций в помещении пожара.



 Произведенные расчеты по определению расстояния от  данных жилых домов до пожарного депо (ПЧ 26) по цели выездов №1 составляет. 0,98 км, для ДПК еще меньше. 



Фактические расстояния от большинства объектов различного назначения и жилых домов расположенных в Саракташ до зданий пожарных депо (ПЧ и ДПК) значительно превосходят  максимально допустимое расстояние, т. е. место расположения существующих пожарных депо , их укомплектованность пожарной техникой и личным составом не   соответствует требованиям ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП.11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны »



Для  обеспечения пожарной безопасности Муниципального образования «Саракташский поссовет» и выполнения требований ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.11 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1194г. «О пожарной безопасности»   и  СП.11.13130.2009  «Места дислокации подразделений пожарной охраны» необходимо:

1) Предусмотреть меры по выполнению противопожарных требований действующих нормативных документов по вопросам оборудования объектов (общественного и производственного назначения) с постоянным пребыванием людей противопожарными системами: 

- автоматического пожаротушения;

- автоматической пожарной сигнализации;

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах;

- приточно-вытяжной противодымной вентиляции;

- внутреннего противопожарного водопровода. 

2) Предусмотреть меры по выполнению требований  Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требова-ниях пожарной безопасности» в части соблюдения противопожар-ных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями в существующей застройке (снос ветхих строений, переселение людей в другие здания и др.).

3) Вновь строящиеся объекты общественного и производственного назначения  ( в том числе и в проектируемом жилом районе «Восточный») предусматривать I и II степени огнестойкости в соот-ветствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г.   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4) Предусмотреть строительство жилых домов на перспективных участках застройки ( в том числе и в проектируемом жилом районе «Восточный») I, II и III  степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5) При строительстве объектов различного назначения ( в том числе и в проектируемом жилом районе «Восточный») строго соблюдать требования Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части соблюдения противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями.

6) Размещение объектов общественного и производственного назначе-ния ( в том числе и в проектируемом жилом районе «Восточный») предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г.   «Технический регламент о требова-ниях пожарной безопасности» в части недопущения превышения максимально  допустимых расстояний от данных объектов до здания пожарного депо определенных  СП 11. 13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны». 

7) Предусмотреть строительство в поселке ( в том числе и в проектируемом жилом районе «Восточный») новых дорог с твердым покрытием шириной не менее 6 м и реконструкцию существующих в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г.   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8) Производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения, и строения категорий А, Б и В по взрывопо-жарной и пожарной опасности в обязательном порядке должны произвести расчеты пожарных рисков в установленном законом порядке. При необходимости принять меры технического и организационного порядка по приведению расчетных значений пожарных рисков отвечающим требованиям  Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г.   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9) Смонтировать дополнительно кольцевые водопроводные сети диаметром не менее 100 мм (в местах перспективной застройки и в существующей застройке ) с установкой на них необходимого коли-чества пожарных гидрантов в соответствии с требованиями Феде-рального закона №123-ФЗ от 22.07.08г.   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.04.02-84* «Водос-набжение». Наружные сети и сооружения» по обеспечению водой на цели наружного пожаротушения любого объекта (жилого дома), находящегося в населенном пункте.

10) Создать муниципальную пожарную охрану. Укомплектовать ее пожарной техникой и штатной численностью личного состава в соответствии с требованиями ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП.11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны »

11) Внести дополнения с учетом вышеизложенных мероприятий в перечень первичных мер  пожарной безопасности Муниципального образования «Саракташский поссовет».
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